
SERVICE INFORMATION
TO:  TOATE CENTRELE SERVICE
DATE: SEPTEMBRIE 2020
SUBIECT: FILTRE DE ULEI – FOLOSITE LA MODELELE SELECTATE
MODEL MOTOR: TOATE
NUMAR SERIE: N/A

Cod 
comandă Culoare Specificație Utiilizat la 

modelele
Material 
inel 
etanșare

Presiunea 
supapei 
de 
siguranță

Înălțime 
h -inch 
[mm]

492932S NEGRU STANDARD 
(Etichetă Albă)

21,31,33,40,44,4
9 NITRIL 10-20 PSI 2.255 

[57.28]

696854 GALBEN PREMIUM 21,31,33,40,44,4
9 NITRIL 10-20 PSI 2.255 

[57.28]

798576 PORTOCALIU PREMIUM 21,31,33,40,44,4
9 NITRIL 10-20 PSI 2.255 

[57.28]

842921 NEGRU

VANGUARD 
PREMIUM
(Etichetă 
Galbenă)

29,30,35,38,54,6
1 VS OR HS SILICON 8-11 PSI 2.255 

[57.28]

491056S NEGRU STANDARD 21,31,33,40,44,4
9 NITRIL 10-20 PSI 3.410 

[86.6]

795990 GALBEN STANDARD 11,12,14 VS NITRIL 8-11 PSI 2.321 
[59]

Mai jos este lista celor mai utilizate filtre de ulei la motoarele Briggs & Stratton in funcție de modelul de 
motor. Consultați întotdeauna manualul de utilizare al motorului pentru graficul corect de întreținere. 
Filtrele Premium nu prelungesc neapărat perioadele de schimbare a filtrului de ulei, dar oferă proprietăți 
de filtrare mai bune.
Note: Supapa de siguranță  al filtrelor de ulei la motoarele Vanguard lucreaza la presiuni diferite. 
Consultați desenele detaliate al motorului dacă nu sunteți sigur.




